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H DUPONT a vu le jour en 1890, à Paris, grâce à Mr Dupont 
rêvant de devenir coloriste de mode pour les grands 
cabarets. Les couleurs offrent une palette inégalée 
de possibilités de travail sur tissus.

Les produits de la gamme H DUPONT sont réalisés  
à partir de colorants (colorants dissous dans une base 
d’eau) et non de pigments.

5 GAMMES DE COULEURS
kk �CLASSIQUE: couleurs lumineuses et brillantes pour les 

fibres animales comme la soie, la laine
kk �ALTER EGO: couleurs lumineuses et intenses pour les 

fibres végétales comme le coton, le lin, la viscose
kk DECO RECO: décoloration et recoloration
kk �PLUMES & FLEURS: teintures pour des accessoires de 

mode tels que plumes, broches, fleurs
kk �ARASILK: peinture thermofixable pour les fibres 

animales et végétales
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QUELLE EST LA DIFFÉRENCE 
ENTRE COLORANTS  
ET PIGMENTS?

LES COLORANTS SONT SOLUBLES 
(DANS L’EAU LE CAS ÉCHÉANT)
Chaque colorant a une spécificité d’accrochage pour un type de 
fibre (= liaison chimique entre le colorant et la fibre).
Par exemple:

kk �H DUPONT Classique se fixe sur les fibres animales: soie, 
laine, cheveux,…)

kk �H DUPONT Alter-Ego se fixe sur les fibres végétales: 
coton, lin, viscose,…

Un des avantages du colorant est qu’il pénètre dans la fibre et y 
reste après fixation.
La réalisation terminée n’a donc pas  d’endroit ni d’envers… au 
toucher, c’est le tissu que l’on touche.

La fixation des colorants à la fibre nécessite deux conditions:
kk Humidité pour «ouvrir» la fibre et y pénétrer,
kk �Chaleur pour permettre la liaison chimique entre la fibre 

et le colorant.
C’est pourquoi la fixation se fait soit à l’étuve (pour les 
réalisations peintes) ou dans un bain de teinture (pour les 
réalisations teintes).

LES PIGMENTS NE SONT PAS SOLUBLES
Ils ne présentent aucune affinité particulière pour un type de 
fibre et peuvent donc être utilisés sur tous les supports.
Puisqu’ils ne sont pas solubles, ils doivent être mis en 
suspension dans une résine acrylique (par exemple) pour 
pouvoir s’accrocher aux fibres.
S’utilisent en peinture uniquement et la réalisation terminée 
présente un endroit et un envers.
Au toucher, on ne touche plus le tissu, mais bien la peinture.
La fixation se fait au fer à repasser, il n’est pas indispensable de 
rincer après la fixation.

FIXAGE À LA VAPEUR D’EAU

IL EST INDISPENSABLE DE FIXER LES COLORANTS SUR 
LA SOIE APRÈS AVOIR RÉALISÉ VOTRE PEINTURE

FIXAGE À L’ÉTUVE
Suivant un procédé industriel ou semi-industriel pour de 
grandes quantités ou des pièces de grandes dimensions (étuve 
verticale, étuve horizontale, convient pour les amateurs).
Il s’agit généralement d’un cylindre ou d’un réceptacle posé sur 
un réservoir contenant de l’eau portée à ébullition.
Les soies sont enveloppées d’un papier protecteur (papier 
sulfurisé ou papier d’étuvage) qui laisse seulement passer la 
vapeur d’eau. Votre soie ne doit en aucun cas être en contact 
direct avec l’eau ou les gouttes de vapeur.
Bien rincer à l’eau tiède après la fixation et, éventuellement, 
utiliser le Silkwash H DUPONT pour le premier rincage.
Pour l’utilisation, suivez scrupuleusement les conseils du 
fabricant.

FIXAGE À L’AUTOCUISEUR
Cette technique n’est utilisable que pour les ouvrages de petites 
dimensions mais elle doit être parfaitement préparée.
Même principe que pour le fixage à l’étuve. Le fixage se fait à 
l’aide de la vapeur d’eau.

Matériel nécessaire:
kk Un autocuiseur
kk Du papier aluminium ménager
kk Un verre ou ramequin en verre
kk Du papier d’étuvage (ou sulfurisé ou de la toile de coton)

Protection du tissu
kk �Placez votre morceau de soie sur le papier d’étuvage 

(celui-ci soit être plus long que le tissu).
kk �Roulez les deux éléments ensemble en prenant garde 

aux faux-plis (risque de marquage).
kk �Ensuite, roulez l’ensemble sur lui-même (pliage souple).
kk E�nveloppez soigneusement le rouleau avec du papier 

aluminium.
kk Ajoutez un second emballage en croisant les fermetures.

Installation dans l’autocuiseur
kk �Bouchez les trous du panier de votre autocuiseur avec 

du papier protecteur (papier étuvable).
kk �Placez le rouleau aluminium dans le panier et recouvrez-

le avec une feuille de papier aluminium (cela évitera les 
retolbées des gouttes d’eau de condesation).

kk �Mettez un peu d’eau dans le fond de votre autocuiseur 
et déposez-y le verre.

kk �Posez le panier sur leverre en prenant soin de resserrer 
le papier aluminium sur les bords du panier.

Cuisson
kk Fermez l’autocuiseur et portez l’eau à ébullition.
kk �Réduisez à feu doux et maintenez le chuchotement 

pendant environ une heure à partir de la mise en 
pression de l’autocuiseur.

kk �Après avoir laissé échapper la vapeur, laissez totalement 
refroidir l’autocuiseur avant de récupérer votre rouleau 
de soie ainsi fixée.

Lavage
kk Attendez environ 48 heures avant de laver la soie.
kk �Rincez abondamment jusqu’à obtention d’eau claire, afin 

d’ôter les excédents de pigments.
kk �Etendeze la pièce sur une surface absorbante et retirez 

l’excédent d’eau dans un linge absorbant.
kk �Ensuite, séchez la soie encore humide en repassant sur 

l’envers.



50 ml • DU 060 0050 ***
*** = Numéro de teinte

TEINTES ET CONDITIONNEMENTS

100
Noir

155
Platine

209
Vieux bleu

265
Bleu royal

221
Cyan

256
Outremer

406
Rouge à lèvres

420
Carmin

427
Coquelicot

408
Targa

407

Eglantine

460
Magenta

488
Rose Tyrien

463
Bordeaux

922
Fuchsia violacé

902
Orchidée violacée

764
Mandarine

770
Camélia

803
Loutre

814
Condor

815
Beige sable

813
Castor

923
Rhodamine

603
Printemps

608

Vert Impérial

610

Myrthe

702
Hélianthe

715
Jaune de chrome

717
Jaune primaire

620

Emeraude

CLASSIQUE
Couleurs très concentrées et lumineuses pour la soie et 
la laine, fixation à l’étuve ou au micro-ondes

kk �Permettent de colorer les fibres animales comme la 
soie, la laine,…

kk �À base de colorants acides (réagissent en milieu 
acide)

kk �Ceux-ci permettent d’obtenir des couleurs d’une 
grande intensité avec une excellente résistance dans 
le temps, à la lumière et au lavage. Tous les colorants 
d’un même type se mélangent entre eux

kk �Les couleurs sont transparentes. Fluides comme de 
l’eau, ces colorants pénètrent jusqu’au cœur des 
fibres du tissu et restent dedans après fixation, la 
réalisation n’a donc pas d’endroit, ni d’envers

kk �La grande concentration des couleurs permet de les 
utiliser pures ou diluées pour toutes les techniques 
de peinture sur soie - Pour éclaircir une couleur, il 
faut y ajouter un mélange moitié eau, moitié alcool 
à 90° ou du diluant - Pour décolorer une couleur, 
utilisez le décolorant et la pâte d’impression H 
Dupont

kk �Notre palette de teintes offre 85 couleurs dans de 
nombreux conditionnements

kk �Ces couleurs peuvent être utilisées en peinture (la 
couleur devra être fixée à l’étuve) et en teinture 
(bain de coloration)

kk �Le bain de teinture se compose d’eau, de 1 à 5% 
de vinaigre blanc et de 0,5 à 15% de couleurs 
CLASSIQUE en fonction de l’intensité désirée et de la 
quantité de textile à colorer

kk La fixation se fait à l’étuve ou au micro-ondes
kk �Les colorants purs se conservent parfaitement dans 

un flacon bien rebouché. Si après un certain temps, 
vous constatez une formation de dépôt, vous pouvez 
les filtrer (filtre à café) avant de les réutiliser

kk �Pour conserver les mélanges, il est judicieux d’avoir 
à disposition quelques flacons triés par tonalité. Ces 
mélanges serviront de base pour composer des couleurs 
assourdies et mettre ainsi en valeur les tons vifs.

kk Rangez les flacons de colorant à l’abri du gel

NIVEAU DE  
DIFFICULTE

RESISTANCE  
APRES SECHAGE
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125 ml • DU 060 0125 ***
250 ml • DU 060 0250 ***
1 L • DU 060 1000 ***
*** = Numéro de teinte

TEINTES ET CONDITIONNEMENTS

CLASSIQUE
Couleurs très concentrées et lumineuses pour la soie et 
la laine, fixation à l’étuve ou au micro-ondes

NIVEAU DE  
DIFFICULTE

RESISTANCE  
APRES SECHAGE

100
Noir

155
Platine

164
Gris perle

106
Gris chartreux

149
Gris souris

209
Vieux bleu

201
Ardoisière

205
Limoges

210
Lagon

211
Caraïbes

212
Pervenche

265
Bleu royal

250
Bleu nuit

221
Cyan

219
Bleuet

256
Outremer

246
Marine

406
Rouge à lèvres

402
Windsor

408
Targa

409
Muira

407

Eglantine

420
Carmin

424
Chair-1

425
Chair-2

426
Saumon

427
Coquelicot

460
Magenta

463
Bordeaux

465
Grenat

467
Amaranthe

469
Linaire des Alpes

471
Fuchsia

807
Caramel

809
Ebène

811
Havanais

812
Taupe

814
Condor

815
Beige sable

816
Grèce

819
Chamois

836
Sépia foncé

901
Violine

813
Castor

922
Fuchsia violacé

902
Orchidée violacée

903
Orchidée

904
Delphinus

923
Rhodamine

941
Mauve

959
Parme

961
Prune

488
Rose Tyrien

474
Rubis

603
Printemps

601
Vert anis

608

Vert Impérial

610

Myrthe

612

Lézard

613

Fougère

615

Lierre

616

Amande

617

Vert feuillage

764
Mandarine

766
Giroflée

768
Hélianthe orangé

770
Camélia

773
Cuivre

775
Rouille

803
Loutre

806
Antilope

749
Vieil or

751
Jaune d’or

757
Mme Meilland

715
Jaune de chrome

716
Citron

717
Jaune primaire

620

Emeraude

645

Olive

655

Bronze

663

Vert anglais

672

Tilleul

618

Vert Nil

701
Chaume

702
Hélianthe



CONTENU DU KIT
kk 1 soie pré-roulottée
kk 2 couleurs H Dupont 50 ml
kk 1 vinaigre 50 ml
kk 1 compte-goutte
kk 1 mode d’emploi
kk 1 paire de gants

DU 060 0003 K** = Numéro de teinte

KIT DE TEINTURE MICRO-ONDES  
POUR SOIE ET LAINE

TEINTURE SIMPLE
POUR LA LAINE OU LA SOIE
Matériel

kk Le kit de teinture micro-ondes H Dupont
kk �1 four à micro-ondes
kk �1 plat en pyrex adapté à la quantité de laine
kk �50g de laine (une pelote)

Marche à suivre
kk �Remplissez le plat en pyrex d’eau chaude et ajoutez le 

vinaigre (environ une cuillère à soupe par litre d’eau). 
Ajoutez juste assez d’eau pour couvrir la laine, sans la noyer

kk �Placez la pelote de laine dans le récipient et laissez-la bien 
s’imprégner

kk �Aspergez-la avec la pipette graduée (à raison de 1 à 3 
cuillère(s) à soupe) d’une ou plusieurs couleurs suivant les 
effets recherchés

kk �Mettez au micro-ondes pendant 4 minutes
kk �Répétez 4 fois l’opération. À la fin du procédé, la laine aura 

absorbé toute la couleur et l’eau sera claire
kk �Sortez le plat et laissez refroidir
kk �Rincez à l’eau tiède  

et laissez sécher

SHIBORI
Matériel

kk �Le kit de teinture micro-ondes H Dupont
kk 1 four à micro-ondes
kk 2 récipients dont 1 en pyrex
kk �Élastiques ou ficelle en coton

Marche à suivre (cette technique ne nécessite pas d’étuvage)
kk �Pliez la soie plusieurs fois en deux jusqu’à l’obtention d’un 

carré ou d’un rectangle
kk �Plissez, pliez ou nouez ensuite la soie selon les effets souhaités
kk �Faites tenir avec les élastiques ou la ficelle. Veillez à bien serrer 

pour faire des réserves et ainsi obtenir des effets (en nouant des 
parties du tissu, cousant des plissés, enroulant sur un tube…).  
ATTENTION! Ne pas utiliser d’objet métallique

kk �Remplissez un récipient d’eau chaude et ajoutez le vinaigre 
(environ une cuillère à soupe par litre d’eau). Ce bain eau/
vinaigre peut être réutilisé plusieurs fois

kk �Trempez la soie dans le bain puis essorez très légèrement 
à la main

kk �Posez le tissu encore humide dans le plat en pyrex et 
aspergez-le avec la pipette graduée (ou une cuillère) d’une 
ou plusieurs couleurs

kk �Enfilez les gants et du bout des doigts, faites pénétrer la 
couleur dans le tissu

kk �Placez le plat contenant la soie colorée au micro-ondes à 
côté d’un petit récipient rempli d’eau au 3/4

kk �Faites chauffer pendant 2 minutes à 800 watts
kk �Répétez l’opération 2 fois
kk �À la sortie du four, rincez la soie encore nouée dans un bain 

d’eau pour ôter l’excédent de couleur (toujours avec les gants!)
kk �Enlevez la ficelle ou les élastiques (sur soie mouillée ou sèche)
kk �Rincez à l’eau tiède puis essorez à la main
kk �Repassez encore humide afin d’enlever les plis

�Ces temps de cuisson sont indicatifs, ils sont proportionnels à la quantité de laine/soie 
travaillée.
�Il est nécessaire de vérifier la tenue de la teinture avant de la rincer, en trempant un 
morceau dans l’eau afin de voir si la couleur ne s’enlève pas.
�La laine et la soie doivent toujours être humides pendant la manipulation.
�La laine ne supporte pas les différences de température. Veillez à toujours bien travailler 
avec des eaux de même température afin d’éviter les chocs thermiques
�Les couleurs «Classique» H Dupont ne teignent que les fibres animales (ne pas appliquer sur 
la viscose, le polyester…).

kk DU 060 0003 - K01- K02 - K03- K04 - K05- K06: 
Kit avec une écharpe pongé 5 - 180x45cm

kk DU 060 0003 - K07- K08 - K09- K10 - K11- K12: 
Kit avec une écharpe mousseline 3.5 - 180x45cm

kk DU 060 0003 - K13- K14 - K15- K16 - K17- K18: 
Kit avec une écharpe  mousseline 3.5 - 180x90cm

DU 060 0003
K01 - K07 - K13

100
Noir

155
Platine

DU 060 0003
K02 - K08 - K14

256
Pervenche

420
Carmin

DU 060 0003
K03 - K09 - K15

407
Eglantine

460
Magenta

DU 060 0003
K04 - K10 - K16

603
Printemps

608
Vert Impérial

DU 060 0003
K05 - K11 - K17

764
Mandarine

770
Camélia

DU 060 0003
K06 - K12 - K18

922
Fuchsia 
violacé

902
Orchidée 
violacée
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TEINTES ET CONDITIONNEMENTS

NIVEAU DE  
DIFFICULTE

RESISTANCE  
APRES SECHAGE

kk �Ces couleurs ont les mêmes propriétés en terme de 
luminosité et d’intensité que les couleurs classiques

kk �Les colorants utilisés conviennent pour les fibres 
végétales telles que le coton, le lin, la viscose,…

kk �Une légère influence de la fibre la plus claire par le 
colorant le plus foncé n’est jamais complètement évitée 
(notamment pour les combinaisons jaune + bleu ou 
jaune + noir).

kk Elles peuvent s’utiliser de deux manières distinctes :
1.	 �En peinture : nous conseillons alors l’ajout du médium 

d’étuvage afin de permettre une parfaite fixation lors de 
l’étuvage

2.	 �En teinture : en combinaison avec le fixateur, le sel et le 
vinaigre

kk �La combinaison des couleurs Classiques et Alter Ego 
permet la réalisation de teintures doubles

TEINTURE DOUBLE
kk �Pour la soie, la viscose et tous tissus à fibres mélangées.
kk Ce procédé de teinture s’effectue en un seul bain.
kk �La technique de teinture double est basée sur l’affinité 

de deux colorants, chacun pour la fibre qui le concerne. 
La teinture H Dupont Classique teindra les tissus à 
fibres 100% d’origine animale (soie) et la teinture Alter 
Ego teindra les tissus à fibres 100% d’origine végétale 
(viscose, coton, lin, chanvre).

Mode d’emploi
kk �Verser de l’eau tiède dans une casserole.
kk �Ajouter les deux couleurs (H Dupont classique et 

H Dupont Alter Ego), le vinaigre et le gros sel. Bien 
mélanger (dans l’eau, les couleurs se «fondent» pour se 
séparer ensuite sur le tissu).

kk �Rincer le tissu à l’eau tiède, l’essorer et le plonger encore 
humide dans le mélange. Inutile d’attendre la dissolution 
complète du sel dans le bain.

kk �Poser la casserole sur feu doux et remuer pendant 5 
minutes afin d’homogénéiser la teinture.

kk �Ensuite, augmenter le feu et laisser chauffer environ 20 
minutes, jusqu’à ébullition (maintenue 5 minutes). Il est 
important de remuer régulièrement tout au long de la 
teinture. Eteindre et laisser reposer 10 minutes.

kk �Rincer à l’eau courante, puis faire un lavage à l’eau tiède 
savonneuse. Terminer par un rinçage à l’eau claire et 
essorer.

kk �Laisser sécher le tissu à plat sur un papier absorbant 
ou mieux, le repasser encore humide sur l’envers, en le 
protégeant d’un papier absorbant.

Vous trouverez un tableau des dosages pour obtenir des 
couleurs moyennes en page 8 (en fonction de votre pièce de 
tissu à peindre, vous pourrez ainsi y repérer le cas-type qui s’y 
rapporte)

PEINTURE DIRECTE
kk �Pour peindre à main levée sur le coton, velours, satin,… 

(peindre, pulvériser, faire des dégradés,…)
kk �Le medium d’étuvage, mélangé aux couleurs de la 

gamme H Dupont Alter Ego permet de peindre sur les 
tissus 100% viscose et à fibres végétales (coton, lin, 
chanvre,…).

kk �Après application des couleurs, les tissus peints seront  
fixés à l’étuve, 30 minutes, à 100°C.

kk �Attention: selon la texture du tissu, un risque de 
séparation des couleurs existe, pour les couleurs 
binaires (vert, violet, orange).

Mode d’emploi
kk �Mélanger 5 doses de couleur(s) H Dupont Alter Ego avec 

1 dose de medium d’étuvage (par exemple: 10ml de 
couleur pour 2 ml de medium d’étuvage).

Exemples d’application
kk �Peindre sur coton, lin, chanvre, viscose,…: on peut 

utiliser le mélange «couleur H Dupont Alter Ego + 
medium d’étuvage» comme une peinture sur un tissu 
traditionnel (application au pinceau, au tampon, 
pulvérisation,…). Pour diuler la préparation, il suffit 
d’utiliser de l’eau (de préférence déminéralisée). Pour 
épaissir la préparation, utiliser l’épaississant H Dupont 
(permettra une applicatipn au pochoir ou au tampon).

kk �Peindre sur velours uni soie-viscose: on peut utiliser 
le mélange «5 doses couleur H Dupont Alter Ego + 1 
dose medium d’étuvage» auquel on ajoute 1,5 dose 
de couleur H Dupont Alter Ego. Peindre le velours sur 
l’envers ou vaporiser sur l’endroit (le travail sur velours 
humide permet des dégradés sans auréole). Laisser 
sécher. Fixer en étuve, 30 minutes, à 100°C. Laver dans 
une eau tiède savonneuse. Un dégorgement est normal. 
Terminer par un rinçage à l’eau froide.

kk �Peindre sur velours sévoré soie-viscose: plusieurs 
technique s’offrent à vous: 
- Teinture de la tram en soie et peinture des motifs en 
viscose (cette technique permet d’obtenir des motifs 
multicolores sur un fond monochrome) 
- Vaporisation 
- etc.

50 ml • DU 031 0050 ***
*** = Numéro de teinte

105
Tulipe noire

261
Bleu primaire

230
Bleu Molène

241
Bleu infini

435
Garance

490
Vermillon

762
Passion

826
Marron glacé

908
Aster

647

Troène

725
Jonquille

ALTER EGO
Couleurs lumineuses et intenses pour les fibres végétales. 
À utiliser aussi en teinture double

Teinture double: tableau des dosages pour couleur intenses
1L de bain 25 g à 35 g de tissu sec - Ex.: velours 55 x 55 cm

TISSU:  % viscose / % soie Peu dévoré ± 70/30 Très dévoré ± 50/50 
H Dupont Alter Ego 20 ml 14 ml
H Dupont Classique 10 ml 20 ml

Fixateur 12 gouttes 6 gouttes

Vinaigre blanc 6 gouttes

Gros sel 10 g



DU 032 0008 K01

CONTENU DU KIT

kk 3x H Dupont Alter Ego - 50ml
-- 241 - Bleu infini
-- 435 - Garance
-- 725 - Jonquille

kk 3x H Dupont Classique - 50ml
-- 221 - Cyan
-- 420 - Carmin
-- 717 - Jaune primaire

kk 1x Vinaigre - 50ml
kk 1x Fixateur - 50ml

kk �1x Compte-goutte gradués 3ml 
(pipette en plastique)

kk 2x Gobelets gradués - 30ml
kk 2x Couvercles pour gobelets - 30ml
kk 1 paire de gants
kk 1 mode d’emploi

KIT DE TEINTURE DOUBLE
Grâce à ce kit vous réaliserez, en 35 minutes et avec une facilité déconcertante,  
de superbes effets bicolores sur les tissus à fibres mélangées…

TEINTURE DOUBLE
kk �La couleur ALTER EGO permet 

de teindre les fibres végétales 
(coton, lin, chanvre, viscose,…) 
tandis que la couleur CLASSIQUE 
colorera uniquement les fibres 
animales (soie, laine,…)

kk �Vous pourrez donc, en une 
seule manipulation,  réaliser de 
surprenantes  teintures bicolores 
sur des tissus à fibres mélangées 
(soie/viscose, soie/lin, soie/
chanvre,…)

kk �Cette technique est donc 
particulièrement adaptée aux tissus 
dévorés, notamment le velours et le 
satin, pour lesquels le motif en relief 
est en viscose et la trame en soie.

Teinture double: tableau des dosages pour couleurs moyennes
0,5L de bain 10 g à 25 g de tissu sec - Ex.: satin 55 x 55 cm

TISSU:  % viscose / % soie Peu dévoré ± 70/30 Très dévoré ± 50/50 
H Dupont Alter Ego 5 ml 3 ml
H Dupont Classique 3 ml 3 ml
Fixateur 6 gouttes 3 gouttes

Vinaigre blanc 3 gouttes
Gros sel 5 g

2L de bain 50 g à 70 g de tissu sec - Ex.: velours 90 x 90 cm (ou 180 x 32cm) très dévoré
TISSU:  % viscose / % soie Peu dévoré ± 70/30 Très dévoré ± 50/50 
H Dupont Alter Ego 15 ml 10 ml
H Dupont Classique 8 ml 10 ml
Fixateur 24 gouttes 12 gouttes

Vinaigre blanc 12 gouttes
Gros sel 20 g

1,5L de bain 35 g à 50 g de tissu sec - Ex.: satin 90 x 90 cm (ou 180 x 32cm)
TISSU:  % viscose / % soie Peu dévoré ± 70/30 Très dévoré ± 50/50 
H Dupont Alter Ego 12 ml 8 ml
H Dupont Classique 7 ml 8 ml
Fixateur 18 gouttes 9 gouttes

Vinaigre blanc 9 gouttes
Gros sel 15 g

3L de bain 80 g à 100 g de tissu sec - Ex.: velours 180 x 32cm) peu dévoré
TISSU:  % viscose / % soie Peu dévoré ± 70/30 Très dévoré ± 50/50 
H Dupont Alter Ego 20 ml 15 ml
H Dupont Classique 10 ml 15 ml
Fixateur 36 gouttes 18 gouttes

Vinaigre blanc 15 gouttes
Gros sel 30 g

Marche à suivre: voir en page 7

�Le tableau des dosages indique les 
quantités de couleurs et produits 
complémentaires à mettre en œuvre 
en fonction du poids du tissu à 
teindre.

�Ces dosages permettent d’obttenir des 
intensités de couleurs moyennes. Pour 
obtenir des teintes plus claires ou plus 
foncées, vous pouvez imaginer des 
variantes de dosages.
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NIVEAU DE  
DIFFICULTE

RESISTANCE  
APRES SECHAGE

Il est possible de décorer des tissus colorés au moyen 
de peintures opaques mais celles-ci présentent souvent 
l’inconvénient de raidir l’étoffe et de modifier ainsi son toucher 
naturel.
La méthode la plus satisfaisante est de procéder par 
décoloration.
Sur soie, il est possible de décolorer et recolorer en même 
temps.
Bien que cette technique de décoration des tissus existe 
depuis près de deux siècles, elle donne des résultats parfois 
imprévisibles.
Pour obtenir des résultats les plus souvent prévisibles et 
reproductibles, il convient, au préalable, de peindre ou teindre 
le tissu avec des colorants susceptibles d’être éliminés par 
blanchiment.
La plupart des couleurs H Dupont des gammes Classique et Alter 
Ego peuvent être décolorées. 

kk �Ces couleurs sont fabriquées à base de colorants acides
kk �Très grande résistance au décolorant ou à l’eau de javel
kk S’utilise sur les fibres animales
kk �Ce produit, en combinaison avec le décolorant et 

l’épaississant, permet la réalisation d’effets surprenants
kk �Il permet en effet de décolorer certaines zones de la soie 

avant de les recolorer en une autre couleur de la gamme
Conservation

kk �Le mélange décolorant se conserve une quinzaine de 
jours tandis que le mélange recolorant, 24 heures

DECO RECO
Couleurs permettant la décoloration et la recoloration 
en une étape

200
Bleu

676
Turquoise

700
Jaune

400
Rouge

921
Rhodamine

125 ml • DU 050 0125 ***
*** = Numéro de teinte

TEINTES ET CONDITIONNEMENTS

DÉCOLORATION  
ET RECOLORATION

kk �Sur soie, il est possible de décolorer et recolorer en 
même temps. Pour cela, il suffit d’ajouter au mélange 
décolorant, les couleurs spécifiques à la recoloration sur 
soie: 2 doses de mélange décolorant (à 20% maximum) 
pour 1 dose de couleur H Dupont Déco Reco. Le 
mélange décolorant enlève la couleur existante sur la 
soie et la couleur DÉCO RECO prend sa place

DÉCOLORATION SIMPLE
kk �Le décolorant n’est pas prêt à l’emploi

1.	�Mélanger 20ml de décolorant pur avec 80ml 
d’épaississant pour une application au pochoir, tampon, 
burette,…

2.	�Mélanger 20ml de décolorant pur avec 80ml d’eau 
déminéralisé pour une application au pulvérisateur, 
compte-goutte,…

kk �Ce mélange s’applique indifféremment sur couleurs 
fixées ou non. Quelle que soit la technique d’application 
choisie, le mélange décolorant s’applique toujours sur 
l’endroit du tissu, même pour le velours.

kk �En appliquant le mélange décolorant sur la couleur H 
Dupont Classique, le tissu devient blanc à l’endroit de 
l’application

kk �Après application, attendre le séchage complet puis 
étuver 1h30 à 100°C. Le résultat n’est visible qu’après 
étuvage et lavage!

kk �Attention! La plupart des couleurs des gammes H 
Dupont Classique et Alter Ego peuvent être décolorées.



NIVEAU DE  
DIFFICULTE

OPACITÉ

RESISTANCE  
APRES SECHAGE

La peinture Plumes & Fleurs de H Dupont a été à l’origine 
conçue pour teindre les plumes des costumes des danseuses 
des grands cabarets parisiens.
À l’heure actuelle, elle est essentiellement utilisée pour la 
teinture des accessoires de mode tels que les broches, les 
plumes, les fleurs… Notamment par les grands couturiers et 
artisans.
    Convient pour les fibres animales ou végétales
    Convient pour le velours, la soie, la viscose
Les couleurs sont fabriquées à base de colorants basiques, ce 
qui rend le résultat indifférent à la durée de teinture et garantit 
d’obtenir toujours la même couleur. Le temps de teinture 
n’influence donc pas la couleur finale.
C’est une couleur très concentrée spécialement conçue pour 
un séchage rapide. Elle respecte les fibres délicates et les 
accessoires les plus fragiles.
Faites la fixation à l’étuve ou au bain de coloration si les 
accessoires le permettent.

Mode d’emploi
Vous pouvez teinter vos accessoires dans une casserole avec de 
l’eau et du vinaigre.

kk Préparez votre accessoire et vos couleurs.
kk �Dans une casserole, versez de l’eau et autant de teinture 

que vous souhaitez pour une couleur intense.

kk �Si vous ne souhaitez pas fixer à l’étuve, ajoutez 5% de 
vinaigre et 5% de gros sel à l’eau pour créer un bain de 
coloration. Ce bain consiste en un mélange de vinaigre 
et de gros sel porté à ébullition pendant 10 minutes. Si 
vous effectuez cette opération, il n’est pas nécessaire de 
fixer à l’étuve.

kk �Mettez vos accessoires à teinter dans le bain de 
coloration.

kk Portez à ébullition en mélangeant.
kk �Une fois que toute la teinture a été absorbée par votre 

accessoire, retirez-le de la casserole et rincez le à l’eau 
claire et froide.

kk Nettoyez vos outils à l’eau.
kk

Attention:
kk Les couleurs Plumes & Fleurs dégorgent très fortement 

(car elles saturent vite la fibre). Il est important de bien rincer 
votre création après la fixation. Nous conseillons donc leur 
utilisation en teinture.

PLUMES & FLEURS
Teintures pour des accessoires de mode  
tels que plumes, broches, fleurs

201
Ardoisière

645
Vert Jade

411
Bordeaux 

foncé

810
Brun bismarck

202
Bleu de 

méthylène

701
Auramine

451
Rhodamine B

901
Evêque

921
Rhodamine 6G

250 ml • DU 090 0250 ***
*** = Numéro de teinte

TEINTES ET CONDITIONNEMENTS
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Arasilk permet toutes les techniques traditionnelles de la 
peinture sur soie.

SEL
kk Par saupoudrage, orienté ou aléatoire, de sel blanc sur 

la couleur encore humide. Attendre le séchage complet avant 
d’enlever le sel…

SERTI
kk Tracer le dessin à la plume montée sur une burette 

remplie de Gutta ou sur un tube de serti à l’eau. Laisser 
sécher puis parfaire la séchage au sèche-cheveux avant la 
mise en couleur.

AQUARELLE
kk Sur soie mouillée ou sur soie sèche avec de l’antifusant.

Et encore d’autres selon votre imagination: pulvérisation, batik, 
mahaju…

Arasilk est une gamme de couleurs pour la peinture sur soie. 
Les couleurs Arasilk se fixent à la chaleur (fer à repasser ou four 
domestique).
La gamme actuelle comprend 31 couleurs, toutes miscibles 
entre elles, distribuées en deux tailles de flaconnage: 50ml et 
250ml. Les couleurs Arasilk peuvent être employées sur quantité 
d’autres supports que la soie: laine, coton, lin et tout autre 
textile naturel. Dans tous les cas, il convient de réaliser un essai 
de mise en couleur et de fixage.

kk Ces couleurs sont fabriquées à base de pigments
kk �Elles s’utilisent en peinture uniquement et la réalisation 

terminée présente un endroit et un envers
kk Toutes les couleurs sont miscibles entre elles
kk �Le médium est utilisé pour diminuer l’intensité des 

couleurs
kk �Le blanc mélange peut être mélangé à toutes les teintes 

pour réaliser des tons pastels.
kk �Elles peuvent être appliquée sur de la soie, mais 

également sur de la laine, le coton, le lin
kk �Il est préférable de réaliser un essai de mise en couleur 

et de fixage
kk À utiliser avec les auxiliaires et sertis à l’eau H Dupont
kk Nettoyage des instruments: eau.
kk �Fixage des couleurs: les couleurs Arasilk se fixent à la 

chaleur sèche. Soit par passage sur l’envers de la soie 
pendant 3 minutes  au fer position «coton». Soit par 
passage au four pendant 5 à 10 minutes à 150°C.

kk �Lavage: les soies peintes avec Arasilk peuvent être 
lavées, après le fixage à la chaleur. Laver à l’eau tiède (30 
à 40°C) au savon doux sans maltraiter la soie puis rincer 
à l’eau courante froide.

kk �Stockage: nous recommandons de stocker les flacons 
à l’abri de la lumière, dans un local frais. Les couleurs 
n’aiment ni le gel, ni les fortes chaleurs.

ARASILK
Peintures thermofixable pour fibres animales et 
végétales. Fixation au fer à repasser ou au four

005
Medium

601
Vert anis

227
Azurite

756
Curacao

100
Noir profond

646
Army

460
Magenta

862
Beige sépia

027
Blanc mélange

621
Malachite

240
Océan

843
Ebène

221
Cyan

717
Jaune primaire

488
Rose tyrien

905
Malvina

491
Rouge vif

005
Medium

227
Azurite

224
Bleu pastel

100
Noir profond

167
Acier

027
Blanc mélange

240
Océan

423
Pêche

221
Cyan

756
Curacao

718
Dune

646
Army

675
Atoll

841
Tuile

621
Malachite

840
Acajou

754
Corail

717
Jaune primaire

862
Beige sépia

843
Ebène

900
Violet

905
Malvina

601
Vert anis

602
Pomme

609
Irlande

460
Magenta

446
Beaune

485
Vieux rose

488
Rose tyrien

486
Certosa

491
Rouge vif

50 ml • DU 017 0050 ***
*** = Numéro de teinte

TEINTES ET CONDITIONNEMENTS

250 ml • DU 017 0250 ***
*** = Numéro de teinte

TEINTES ET CONDITIONNEMENTS

NUANCIER ARASILK 50ML

NUANCIER ARASILK 250ML



SERTIS (GUTTAS) A BASE D’ESSENCE
À utiliser avec les couleurs H Dupont Classique ou Alter Ego

SERTIS (GUTTAS) A BASE D’EAU

SERTI N INCOLORE

SERTI NO

kk �D’une souplesse et finesse extraordinaire, ils existent 
en colorés ou incolores. Il convient d’utiliser l’incolore 
si vous souhaitez l’éliminer (à l’essence F) une fois la 
réalisation terminée. 

kk �Bien que la gutta est une apparence fluide 
naturellement, il est souvent nécessaire d’y ajouter un 
peu d’essence F.

kk Permet les superpositions.
kk Sèche vite et ne se dilue pas.
kk S’élimine à l’essence.

Les couleurs déposées directement sur la soie s’étalent et 
fusent. Pour maîtriser le phénomène et réaliser des motifs 
précis, il est nécessaire des faire des cloisonnements (ou sertis) 
avec une substance proche du latex: la gutta.
Déposée en mince filet, la gutta fait barrage et empêche la 
couleur de fuser dans la fibre de soie. La zone de couleur aura 
alors des bords nets. 
Pour être efficace, la gutta doit sécher en quelques minutes 
et se fondre totalement dans la fibre du tissu. Elle doit être 
imperceptible au toucher et être parfaitement imperméable au 
passage de la couleur.

Pour vérifier la consistance de la gutta, levez un bâtonnet hors 
du récipient. Un filet de gutta doit couler du bâton dans le pot.
En fonction de l’épaisseur et de la qualité du tissu, il faudra 
modifier la fluidité de la gutta.
Il est donc nécessaire de faire quelques essais sur des 
échantillons de la soie que vous allez utiliser.
Par exemple un tissu épais (twill, doupion), sera plus difficile à 
imprégner qu’un pongé. Il faudra diluer davantage la gutta.

Incolore 100 ml • DU 061 0100 005
Incolore 250 ml • DU 061 0250 005
Incolore 500 ml • DU 061 0500 005
Incolore 1000 ml • DU 061 1000 005

TEINTE ET CONDITIONNEMENTS

kk �Ils offrent une plus grande palette de couleurs et 
d’effets. Ils sont indélébiles après séchage et font donc 
partie intégrante de votre réalisation.

kk Ne permet pas de superpositions.
kk Se fixe au fer et durci légèrement au fixage.
kk �Peut se dissoudre si la couleur à l’intérieur du serti est 

très diluée.
kk �Temps de séchage plus long que la gutta à l’essence et le 

trait a tendance à s’élargir sur la soie.
kk �Peuvent aussi être utilisés avec la peinture Arasilk.

�Le serti NO, incolore, n’a pas besoin d’être fixé au fer.  
Dans ce cas, il disparait à 95% après le lavage ou l’étuvage…  
Très pratique donc si on ne souhaite pas voir ni toucher  
le serti au final.

3 GAMMES
kk Serti No
kk Serti eau
kk Serti métal

Incolore 30 ml • DU 063 0030 005
Incolore 100 ml • DU 062 0100 005
Incolore 250 ml • DU 062 0250 005
Incolore 1000 ml • DU 062 1000 005

TEINTE ET CONDITIONNEMENTS
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SERTI EAU NOIR

SERTI EAU COULEUR

SERTI METAL
Contiennent une résine acrylique qui permet de fixer les 
paillettes sur la soie.
A fixer au fer à repasser pour résister au lavage.

Genre de peinture acrylique textile épaisse  
(afin qu’elle ne fuse pas), à fixer au fer à repasser. 

Genre de peinture acrylique textile épaisse  
(afin qu’elle ne fuse pas), à fixer au fer à repasser. 

Nacré 30 ml • DU 065 0030 085
Nacré 100 ml • DU 065 0100 085 
Nacré 250 ml • DU 065 0250 085 
Métal 30 ml • DU 064 0030 ***
Métal 100 ml • DU 064 0100 ***
Métal 250 ml • DU 064 0250 ***
Métal 1000 ml • DU 064 1000 ***
*** = Numéro de teinte

TEINTES ET CONDITIONNEMENTS

052
Or pâle

057
Cuivre

053
Or riche

080
Argent

085
Nacré

Noir 30 ml • DU 063 0030 100
Noir 100 ml • DU 063 0100 100
Noir 250 ml • DU 063 0250 100

TEINTE ET CONDITIONNEMENTS

COULEUR CLASSIQUE
Tube 25 ml • DU 063 0025 ***

TEINTE ET CONDITIONNEMENTS

COULEUR PASTEL
Tube 25 ml • DU 066 0025 ***

775
Rouille

151
Gris

156
Cendre

010
Blanc

663
Vert anglais

659
Vert pastel

250
Bleu nuit

224
Bleu pastel

801
Chocolat

715
Jaune de chrome

485
Vieux rose

475
Rose pastel

*** = Numéro de teinte



GAMME DES AUXILIAIRES
Produits à base d’eau ou d’essence, à combiner avec les couleurs H Dupont

ANTI-FUSANT 1HO
kk Produit à base d’eau
kk �Après le fixage de la soie, il laisse une certaine raideur 

difficile à faire disparaître, même au lavage
kk �Convient donc particulièrement à la réalisation de 

tableaux ou d’abat-jours
kk S’applique seulement sur la soie non peinte
kk �À utiliser pour la couleur H Dupont Classique, Alter Ego 

ou Arasilk
kk �Avant de peindre, l’anti-fusant s’applique sur la soie 

grâce à un pinceau ou une éponge. Il permet de fermer 
les pores de la soie et assure un travail sans serti

kk Attendre le séchage complet avant de peindre

ANTI-FUSANT 2M
kk Produit à base d’essence
kk �À utiliser pour la couleur H Dupont Classique, Alter Ego 

ou Plumes & Fleurs
kk Ne modifie ni la souplesse ni la brillance de la soie
kk S’applique sur de la soie blanche ou déjà peinte
kk �Avant de peindre, l’anti-fusant s’applique sur la soie 

grâce à un pinceau ou une éponge. Il permet de fermer 
les pores de la soie et assure un travail sans serti

kk Attendre le séchage complet avant de peindre

DILUANT PREPARE
kk Prêt à l’emploi
kk Contient de l’alcool
kk �Favorise la diffusion de la couleur sur la soie et l’effet de 

sel
kk �À mélanger à la couleur Classique, Alter Ego et Plumes & 

Fleurs pour diminuer l’intensité les couleurs
kk Séchage rapide dû à la présence d’alcool
kk �Selon la teinte désirée, mélanger 10 à 50% de ce diluant 

à la couleur de base

100 ml • DU 073 0100 000
250 ml • DU 073 0250 000

100 ml • DU 074 0100 000
250 ml • DU 074 0250 000
1000 ml • DU 074 1000 000

250 ml • DU 070 0250 000
1000 ml • DU 070 1000 000
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DILUANT CONCENTRE
kk Produit dispersant à base de glycol
kk �À mélanger à la couleur H Dupont Classique ou Alter Ego 

pour diminuer l’intensité des couleurs jusqu’aux teintes 
les plus claires

kk �Permet une répartition plus homogène et uniforme de 
la couleur sur la soie, en retardant le séchage de celle-ci. 
Vous obtiendrez donc la réalisation de fonds nets, sans 
auréoles

kk �Non prêt à l’emploi: mélanger 40ml de diluant concentré 
dans 1L d’eau déminéralisée (un léger dépôt est normal)

kk �La solution obtenue est à mélanger à la couleur jusqu’à 
l’obtention de l’intensité désirée

100 ml • DU 071 0100 000
250 ml • DU 071 0250 000
1000 ml • DU 071 1000 000

100 ml • DU 072 0100 000
250 ml • DU 072 0250 000
1000 ml • DU 072 1000 000

EPAISSISSANT
kk Consistance pâteuse
kk �Pour la technique Déco-Reco, on nomme cet 

épaississant «pâte d’impression»
kk �À mélanger à la couleur Classique, Alter Ego, Déco Reco 

ou Arasilk pour la rendre plus épaisse et non fusante
kk �Mélangez 25% à 50% d’épaississant à la couleur selon la 

technique désirée
kk �La couleur peut alors être appliquée au pinceau, sans 

avoir recours aux sertis (le résultat obtenu est semblable 
à celui après application d’un anti-fusant sur le textile, 
l’avantage étant qu’il ne s’appliquera qu’à une seule 
couleur, alors que l’anti-fusant agit sur toute une 
surface)

kk �Différentes techniques peuvent être réalisées avec cette 
couleur épaisse : dessin, écriture, tamponnage, pochoir, 
sérigraphie, etc.

100 ml • DU 075 0100 000
250 ml • DU 075 0250 000
1000 ml • DU 075 1000 000

ESSENCE F
kk �Idéal pour diluer les sertis à base d’essence si ils sont 

trop épais
kk �Sert à effacer le serti N incolore après fixage de la 

peinture sur la soie
kk �À utiliser pour nettoyer le matériel de serti à base 

d’essence



ALCOOL INDUSTRIEL (95°)
kk �À mélanger à la couleur H Dupont Classique, Alter Ego 

ou Plumes & Fleurs
kk �S’utilise dilué à 50% avec de l’eau, pour éclaircir les 

couleurs
kk �Pur, il sert à décolorer ou atténuer les couleurs sur la 

soie peinte (avant étuvage)
kk �Utilisé sur la couleur avant séchage, l’alcool permet de 

créer des effets de dégradé, en dispersant la couleur
kk Peut servir au nettoyage du plan de travail

DECOLORANT PUR
kk �Produit qui permet d’enlever les colorants sans abîmer 

la fibre textile.
kk �À utiliser avec la couleur H Dupont Classique ou Déco 

Reco.
kk �Le mélange décolorant se conserve une quinzaine de 

jours tandis que le mélange recolorant, 24 heures
kk Non prêt à l’emploi.

•	 �Mélangez 20ml de décolorant pur avec 80ml 
d’épaississant pour une application au pochoir, tampon, 
burette,…

•	 �Mélangez 20ml de décolorant pur avec 80ml d’eau 
déminéralisée pour une application au pulvérisateur, 
compte-goutte,…

kk �En appliquant le mélange décolorant sur la peinture H 
Dupont Classique, le tissu devient blanc à l’endroit de 
l’application.

kk Après application, attendre le séchage complet puis étuver.
kk Le résultat ne sera visible qu’après étuvage et lavage!
kk �Sur la soie, il est possible de décolorer et recolorer en 

même temps: mélanger 2 doses de décolorant avec 1 
dose de peinture H Dupont  
Déco Reco. Le mélange  
décolorant enlève la couleur  
existante sur la soie et la  
couleur Déco Reco  
prend sa place.

DEVORANT + REACTIF
kk �Permet de détruire de façon sélective les fibres végétales 

(coton, lin, etc.) et la viscose
kk �Les fibres polyester et les fibres animales (soie, laine, etc.) 

restent intactes
kk �Permet de créer des effets artistiques sans limite sur les 

tissus à fibres mélangées (par ex. velours), en mettant en 
valeur le contraste entre les fibres détruites et les fibres 
intactes

kk �Sur les tissus à fibre unique (100% coton, 100% lin, 100% 
viscose) le dévorant «troue» le tissus, formant ainsi tous les 
motifs voulus et permettant également d’obtenir des effets 
de type «dentelle»

kk �!! La poudre réactive est un produit corrosif: elle provoque 
des brûlures et est irritante pour les voies respiratoires. 
Attention qu’elle confère au mélange final ces mêmes effets 
!! À conserver sous clé et hors de portée des enfants !

kk �À utiliser sur les tissus qui vont être peints avec la peinture H 
Dupont Classique ou Alter Ego

kk Veillez à vous protéger les mains !
kk �Le dévorant se compose d’une poudre et d’une pâte qui, une 

fois mélangés, donnent une pâte basique
kk �Le mélange comporte 15% de poudre réactive pour 85% de 

pâte. Remuez le mélange jusqu’à homogénéisation complète
kk �Le mélange sera utilisable pendant environ 8 jours dans un 

récipient fermé ou dans une burette
1.	 Le dévorant s’applique sur l’envers du tissu, au pinceau,  
à la brosse-pochoir, à la burette, au tampon,… Le motif  
peut être dessiné à main levée ou à l’aide d’un pochoir
2.	 Après application du mélange, attendez le séchage complet 
du tissus

3.	 Repassez au fer (sans vapeur) sur I’envers, en plaçant un linge 
usagé entre le fer et le tissu à dévorer. Repasser uniformément, 
jusqu’à I’apparition d’une couleur jaunâtre sur les parties 
imprégnées de dévorant. Lors du repassage, des vapeurs aigres 
vont se dégager. Travailler donc dans un local bien aéré!
4.	 Après fixage, trempez le tissu dans de l’eau  
tiède avec du savon, puis rincer.  
Le dévorant a fait son effet: 
les parties dévorées apparaissent  
très nettement

kk Laissez sécher le tissu
kk Le tissu peut alors être peint ou teint
kk �Si vous utilisez de la couleur  

pour la soie à fixage à l’étuve,  
appliquez la couleur sur l’envers

250 ml • DU 076 0250 000

1000 ml • DU 078 1000 000100 ml • DU 078 0100 000

250 ml • DU 081 0250 000
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MEDIUM D’ETUVAGE

VINAIGRE POUR TEINTURE

kk �Permet d’améliorer la fixation des couleurs H Dupont 
Alter-Ego pour une fixation à l’étuve

kk �Mélanger 1 dose de médium d’étuvage à 5 doses de 
couleur H Dupont Alter Ego avant de peindre

kk �À utiliser en teinture avec la H Dupont Classique ou Alter 
Ego mais aussi en teinture double avec les couleurs H 
Dupont Classique et Alter Ego

kk �En bain de teinture avec H Dupont Classique ou Alter 
Ego: ajoutez 1 à 5% de vinaigre selon l’intensité désirée 
et selon la quantité de textile à colorer

kk �En bain de teinture double avec H Dupont Classique et 
Alter Ego: ajoutez 3 gouttes de vinaigre par 1/2L d’eau

250 ml • DU 082 0250 000

FIXATEUR LIQUIDE
kk �Permet d’améliorer la fixation des couleurs H Dupont 

Alter-Ego en teinture
kk �À utiliser aussi en teinture double avec les couleurs H 

Dupont Classique et Alter Ego
kk �Ajouter 3 à 6 gouttes de fixateur par demi-litre d’eau 

(selon le tissu à teindre, si il est beaucoup ou peu 
dévoré)

SILKWASH
kk �À utiliser pour le rinçage de la soie peinte avec la 

peinture H Dupont Classique ou Alter Ego (après 
étuvage)

kk �N’empêche pas l’excédent de colorant de s’évacuer, mais 
permet d’éviter que la couleur qui dégorge n’aille se 
déposer sur d’autres couleurs

kk �Très utile quand il y a de grandes différences de couleurs 
(très foncées et très claires)

kk �Après le fixage de la couleur sur la soie, ajoutez le 
produit à l’eau du premier rinçage

kk �Ajoutez 50ml du produit dans 4L d’eau, laissez tremper 
la réalisation 10 à 15 minutes

100 ml • DU 084 0100 000
250 ml • DU 084 0250 000

250 ml • DU 083 0250 000

100 ml • DU 077 0100 000
1000 ml • DU 077 1000 000



250 ml • DU 080 0250 000
1000 ml • DU 080 1000 000

CIRE

CIRE LIQUIDE A FROID

kk �La cire est un mélange de paraffine et de cire d’abeille. 
Plus le mélange est riche en paraffine, plus il fond à basse 
température et plus il est «cassant» après refroidissement.

kk Utilisez un chauffe-cire.
kk �La cire chaude posée sur la soie pénètre les fibres et les 

rend imperméables à la peinture des colorants; elles 
gardent leur couleur d’origine (soie blanche ou couleur 
d’un premier fond peint avant la pose de la cire).

kk �Cette technique est idéale pour les débutants, car elle 
demande peu de rigueur. Très ludique elle permet de 
camoufler des défauts éventuels.

DESSIN AU PINCEAU
C’est la méthode la plus simple mais les traits sont grossiers et 
irréguliers. Elle permet cependant de moduler le dessin, celui-ci 
est plus naturel.

DESSIN AU TJANTING
Le tjanting est un petit instrument composé d’un réservoir de 
cuivre monté sur un manche en bois et équipé d’un bec très fin 
par lequel s’écoule la cire chaude. Il en existe plusieurs modèles 
(voir page 41).
�Le trait est plus fin, le dessin plus précis mais aussi plus rigide.
Mode d’emploi

kk �Il suffit de laisser quelques instants le réservoir de 
cuivre dans la cire chaude pour que celui-ci se mette à 
température et maintienne ainsi la cire liquide.

kk �Sortez le «tjanting» de la cire chaude, laissez égoutter 
quelques secondes

kk �Transportez l’instrument au dessus de la pièce de soie 
en maintenant un bouchon sous le bec pour éviter toute 
coulure sur la soie.

kk �Dégagez l’orifice lorsque que vous êtes prêts à tracer. 
Dès que le tracé est terminé, rebouchez l’orifice du 
tjanting pour éviter les tâches.

kk �Dès que la cire se fige, retrempez le tjanting dans la cire 
chaude pour le recharger.

kk Attention: la cire ne doit jamais fumer.
kk �Posez les couleurs en commençant par les plus claires, 

puis de plus en plus soutenues. Laissez sécher la couleur 
(on peut activer le séchage par l’utilisation d’un sèche-
cheveux réglé sur froid)

kk Pour juger de l’effet, regardez le décor par transparence.

kk Prête à l’emploi, ne nécessite pas de chauffage
kk Temps de séchage/durcissement plus long
kk À utiliser avec la couleur H Dupont Classique ou Alter Ego
kk Permet de peindre en négatif
kk À appliquer sur la soie avant de peindre
kk �La cire empêche la couleur de se fixer sur les zones 

qu’elle recouvre
kk S’applique au pinceau, à l’éponge, au tampon, …
kk �Bien adaptée pour les techniques du Batik, elle permet 

le dessin et les craquelures fines
kk �Peut s’utiliser dans une burette, comme la gutta, afin 

d’obtenir des détails très fins
kk Laissez sécher avant la mise en couleur
kk �Après séchage de la couleur, la cire s’enlève au fer à 

repasser et au buvard ou s’élimine lors de l’étuvage
kk Nettoyez les outils à l’eau chaude
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AUXILIAIRES CONDITIONNEMENTS CLAS-
SIQUE

ALTER 
EGO

DÉCO 
RECO

PLUMES 
& FLEURS RÉFÉRENCE

Diluant préparé 250 ml • • • DU 070 0250 000
1 L • • • DU 070 1000 000

Diluant concentré
100 ml • • DU 071 0100 000
250 ml • • DU 071 0250 000

1 L • • DU 071 1000 000

Épaississant 
100 ml • • • DU 072 0100 000
250 ml • • • DU 072 0250 000

1 L • • • DU 072 1000 000

Anti-fusant 1HO 100 ml • • DU 073 0100 000
250 ml • • DU 073 0250 000

Anti-fusant 2M
100 ml • • • DU 074 0100 000
250 ml • • • DU 074 0250 000

1 L • • • DU 074 1000 000

Essence F
100 ml DU 075 0100 000
250 ml DU 075 0250 000

1 L DU 075 1000 000
Alcool industriel (95°) 250 ml • • • DU 076 0250 000

Silkwash 100 ml • • DU 077 0100 000
1 L • • DU 077 1000 000

Dévorant 100 ml • • DU 078 0100 000
1 L • • DU 078 1000 000

Cire en poudre 250 g • • DU 079 0250 000
500 g • • DU 079 0500 000

Cire liquide à froid 250 ml • • DU 080 0250 000
1 L • • DU 080 1000 000

Décolorant pur 250 ml • • DU 081 0250 000
Fixateur liquide 250 ml • • DU 082 0250 000

Médium d’étuvage 250 ml • DU 083 0250 000

Vinaigre pour teinture 100 ml • • DU 084 0100 000
250 ml • • DU 084 0250 000

GAMME DES AUXILIAIRES
Produits à base d’eau ou d’essence, à combiner avec les couleurs H Dupont

CIRE EN POUDRE
kk Cire blanche constituée à 30% de cire d’abeille
kk �La cire empêche la couleur de se fixer sur les zones 

qu’elle recouvre
kk À utiliser avec la couleur H Dupont Classique ou Alter Ego
kk Doit être fondue avant application sur la soie
kk �Très agréable à manipuler, elle fond vite grâce à sa 

consistance poudreuse
kk Durcit très rapidement
kk Permet de peindre en négatif
kk À appliquer sur la soie avant de peindre
kk �Bien adaptée pour les techniques du Batik, elle permet 

également le dessin et les craquelures fines
kk Laisser sécher avant la mise en couleur
kk �Après séchage de la couleur, la cire s’enlève au fer à 

repasser et au buvard ou s’élimine lors de l’étuvage
kk Nettoyez les outils à l’eau chaude

250 g • DU 079 0250 000
500 g • DU 079 0500 000



DUPCAR-YB001 - YELENA DUPCAR-YB002 - ANEMONES DUPCAR-YB003 - AYVA

DUPCAR-VP003 - PEACEDUPCAR-VP002 - GLYCINEDUPCAR-VP001 - ANANAS

DISPONIBLE 

DÉBUT 2021

PRE-SERTIS
Soie pré-dessinée à peindre. La soie (pongée 09) étant 
vendue encore blanche, seuls les contours sont tracés

7 FORMATS
kk 55 x 55 CM
kk 60 x 40 CM�
kk 74 x 71 CM

kk 90 X 90 CM
kk 145 X 43 CM
kk 180 X 43 CM
kk Housse de coussin: 40 x 40 cm

7 COLLECTIONS
kk �Pierre Willocq (artiste français, originaire d’Albi)
kk �Véronique Paulus (artiste belge, originaire de Huy)
kk H Dupont

kk Yelena Belan (artiste ukrénienne)
kk Daniela Foltynova (artiste Slovène)
kk Pélagie Lamenthe (artiste belge)
kk Martine Roland (artiste belge)

CARRES DE SOIE - PONGE 9 - 90 X 90 CM - SERTI NOIR

Collection Véronique Paulus

Collection Yelena Belan

Le pré-serti est prêt à l’emploi. Il vous suffit de tendre votre soie 
sur votre cadre et passer à la peinture.
Vous pouvez utiliser de la peinture étuvable ou non. 
Laissez ensuite sécher votre création puis fixez les couleurs 
grâce à l’étuve pour les couleurs étuvables, ou au fer à repasser 
(ou micro-ondes).
Attention: La taille du pré-serti peut varier légèrement (± 2 cm)



DUPCAR-PW122 - LATIFOLIA DUPCAR-PW128 - MAROQUINERIEDUPCAR-PW123 - GEISHAS

DUPCAR-PW111 - LA PLAGEDUPCAR-PW104 - SHOESDUPCAR-PW100 - FASHION

DUPCAR-PW116 - FLAMANTS DUPCAR-PW117 - LE MARCHEDUPCAR-PW115 - ABSQUARE
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Collection Pierre Willocq

CARRES DE SOIE - PONGE 9 - 90 X 90 CM - SERTI NOIR



DUPCAR-PW129 - PAVOT DUPCAR-PW134 - FENETRE SUD DUPCAR-PW137 - ZODIAC - Serti or

DUPCAR-PW143 - MAKE UP DUPCAR-HD025 - PAPIVOINES

DUPCAR-PL002 - LAMA

DUPCAR-DF001 - FOLTYNOVA

DUPCAR-MR001 - ALLEGORIA

DISPONIBLE 

DÉBUT 2021

Collection Pierre Willocq

CARRES DE SOIE - PONGE 9 - 90 X 90 CM - SERTI NOIR OU OR

Collection P. Lamenthe

Collection H Dupont Collection D. Foltynova

Collection M. Rolland



DUPECC-PW073 - VITRAIL DUPECC-PW079 - ABSTRAIT DUPECC-PW096 - MOSAIC - Serti incolore

DUPECC-PW107
ROSES

DUPECC-PW139
MAGNOLIAS

DUPECC-PW114
CHAPEAUX

DUPECC-PW140
UMBRELLAS

DUPECC-HD023 - COQUELICOTS DUPECC-HD624 - MILLE FLEURS

Collection H Dupont

DISPONIBLE 

DÉBUT 2021
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Collection Pierre Willocq

ECHARPES DE SOIE - PONGE 9 - 145 X 43 CM - SERTI NOIR OU INCOLORE



DUPECL-VP004 - AZULEJO DUPECL-VP005 - FLOWER POWER DUPECL-VP006 - AUTOMNE DUPECL-VP007 - JUNGLE

DUPTAB-HD635
L’ENVOL - 74 X 71 CM

DUPTAB-HD639
LULU AUX MARIONNETTES - 60 X 40 CM

DUPECC-HD633 - BUCOLIQUE DUPECC-HD644 - JAPONICA DUPECC-PL001 - REMEMBER

Collection Véronique Paulus
ECHARPES DE SOIE - PONGE 9 - 180 X 43 CM - SERTI NOIR

ECHARPES DE SOIE - PONGE 9 - 145 X 43 CM - SERTI NOIR

TABLEAUX - PONGE 9

Collection H Dupont

Collection P. LamentheCollection H Dupont



DUPECL-PW132 - KATLEYA DUPECL-PW133 - GEOMETRIC DUPECL-PW138 - PARFUM

DUPECL-PW120 - ORCHIDEE DUPECL-PW121 - BIBLIO

DUPECL-PW141 - PAEACOCK

DUPECL-PW126 - VITFLEUR

DUPECL-PW142 - MARIPOSA

DUPECL-PW127 - MUSIC

DUPECL-MR002 - GEOMETRIE
25

Collection Pierre Willocq

Collection M. Rolland

ECHARPES DE SOIE - PONGE 9 - 180 X 43 CM - SERTI NOIR



DUPCOU-PW040 - FLORA DUPCOU-PW076 - NORA DUPCOU-PW093 - NOE ET CIE

DUPCOU-PW105 - LINEBEAR DUPCOU-PW112 - L’ATELIER DUPCOU-PW113 - TENDANCES

DUPCOU-PW124 - TROPICAL DUPCOU-PW125 - PERE NOEL DUPCOU-PW130 - COLIBIRI

HOUSSE DE COUSSIN EN SOIE - PONGE 10 - 40 X 40 CM - SERTI NOIR
FERMETURE ECLAIR - ZIP ET OUVERTURE SUR 3 COTES

Collection Pierre Willocq



DUPCOU-PW131 - EXOTIC DUPCOU-HD011 - CHOUETTE DUPCOU-HD019 - LONDON

DUPNUA-HD501 - 90 X 90 CM DUPNUA-HD502 - 55 X 55 CM

DUPCOU-DF002 - ARBRE EN HIVER DUPCOU-DF003 - PAPAVER
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Collection P.Willocq Collection H Dupont

ArasilkH Dupont
NUANCIERS - PONGE 9 - SERTI NOIR

Collection Daniela Foltynova

HOUSSE DE COUSSIN EN SOIE - PONGE 10 - 40 X 40 CM - SERTI NOIR
FERMETURE ECLAIR - ZIP ET OUVERTURE SUR 3 COTES



DUS0931 POPPY PACK

DUS0930 LILY PACK

CARTES POSTALES A PEINDRE - EN SOIE PRE-SERTIE - 10 X 15 CM
VENDUES PAR 5 PIECES + 5 ENVELOPPES + 5 CARTES

kk �À utiliser avec les couleurs Arasilk 
kk Sélectionnez les couleurs que vous désirez utiliser.
kk �Les peintures sur soie peuvent être mélangées entre 

elles et un mélange avec du blanc donnera un ton 
pastel. Bien nettoyer son pinceau en passant d’une 
couleur à l’autre pour ne pas contaminer une couleur 
par une autre. En peignant une partie du motif dans une 
couleur et une autre dans une autre couleur, celles-ci se 
mélangeront en créant des dégradés.

kk �Les peintures sur soie étant fusantes, pas besoin d’aller 
jusqu’au bord

kk �Appliquer la couleur aussi vite que possible pour éviter 
que certaines parties ne sèchent trop vite

kk �Une fois toutes les parties colorées, laisser sécher la 
peinture (5 à 10 minutes). Ensuite fixer en repassant 
pendant 5 minutes en plaçant un tissu entre la soie et 
le fer

kk �Mettre de la colle avec un tube à l’arrière du dessin et 
apposer le sur le recto de votre carte.

�Un kit pour réaliser des cartes avec des 
pré-sertis en soie.
Les cartes à peindre sont des cartes en 
soie de 10 x15 cm.  
Les dessins sont réalisés au gutta or pâle.
Vous pouvez peindre sur votre carte de 
manière classique, comme sur de la soie 
normale, à la différence près que le tissu 
est déjà pré-serti, c’est-à-dire, déjà pré-
dessiné de motifs. 
Utilisez les cartes à peindre avec la 
peinture Arasilk (à fixer au fer à repasser 
ou au four à micro-ondes.)
Quand la soie est bien refroidie et fixée, 
vous pouvez la collez sur votre carte 
(recto).

CONTENU DU KIT
kk 5 pré-sertis en soie (10 x 15 cm)
kk 5 cartes
kk 5 enveloppes 

5min. 0-3



DUS0934 ANIMAL PACK

DUS0933 CHRISTMAS PACK

DUS0932  SUNFLOWER PACK
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CARTES POSTALES A PEINDRE - EN SOIE PRE-SERTIE - 10 X 15 CM
VENDUES PAR 5 PIECES + 5 ENVELOPPES + 5 CARTES



LES DIFFÉRENTS TYPES DE SOIES
Il existe de nombreuses qualités de soies. Elles se présentent sous différents aspects: irrégulières ou lisses, rêches ou 
soyeuses, fines ou épaisses, blanches ou écrues. Elles ont en commun leur origine: l’extrême Orient.
On peut toutes les travailler. Cependant, pour les débutants, le travail sera facilité par l’usage de tissu fin et régulier.

PRINCIPALES SOIES UTILISÉES 
POUR LA PEINTURE
Le choix se fera essentiellement en fonction de l’utilisation 
finale du tissu: vêtements (foulards, châles, paréos, tuniques,…), 
décoration (coussins, abat-jour, rideaux, panneaux décoratifs, 
paravent,…).

* �Ce sont les soies les plus appréciées pour le travail de peinture. Elles existent en différents grammages. Ainsi les pongés n°5 et 7, 
les plus simples d’utilisation et les moins coûteux permettront l’apprentissage des di érentes techniques.

APPELLATION ASPECT CARACTERISTIQUES UTILISATION

Pongé*
Tissage peu serré

Fils fins et peu tordus
Aspect légèrement brillant

Peu coûteux
Facile d’utilisation
Toutes techniques

Apprentissage
Vêtements
Décoration 

Twill

Tissage serré
Fils moyens et peu tordus  
Aspect épais et régulier

Soie souple  
au tissage en diagonale

Toutes techniques Vêtements
Décoration

Soie sauvage Fils non calibré
Aspect épais et irrégulier

Diffcile à travailler pour les techniques 
de gutta et d’aquarelle

Appréciée pour des réalisations libres 
(peinture directe, tampons)

Vêtements
Décoration

Mousseline de soie
Tissage fin et lâche

Fils fins, torsion moyenne  
Aspect souple  

et légèrement élastique
Techniques libres Vêtements

Décoration (abat- jour)

Organza
Tissage fin

Aspect rigide et légèrement 
transparent

Techniques libres Vêtements
Ameublement

Crêpe de Chine
Tissage peu serré,  

fils très tordus
Aspect granuleux

Toutes techniques Vêtements

Crêpe Georgette
Tissage serré

Tissu vaporeux
Légèrement transparent

Toutes techniques Vêtements

Crêpe de satin
Tissage épais  

avec motifs en reliefs
Lente diffusion des couleurs.

Utilisation délicate  
 avec la technique de la gutta

Vêtements
Décoration

Bourrette
Tissage grossier

Tissu fin à l’aspect mat
Pas élastique

Batik
Vêtements
Décoration

Ameublement

Doupion Soie écrue
Aspect épais et régulier Toutes techniques Vêtements

Décoration
Etamine de laine ou 

laine et soie
Tissage lâche et fin
Tissu souple, léger Techniques libres Vêtements

Ameublement
Velours de soie Techniques libres Décoration

STOCKAGE DE LA SOIE
La soie est très solide, mais demande néanmoins quelques 
précautions…
Si vous devez stocker de grandes quantités, il est préférable 
de la rouler plutôt que de la plier. Maintenir le rouleau 
dans un endroit sec et ne pas le recouvrir d’un emballage 
plastique.
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LES SOIES AU METRE
Blanc naturel - 100% soie

PONGE PURE SOIE

Larg. gr/m² Pièce

TD.PONGE.05.090 Pongé-5 - Habotai 5mm 90 24 47/51m
TD.PONGE.07.090 Pongé-7 - Habotai 6mm 90 27 47/51m
TD.PONGE.09.090 Pongé-9 - Habotai 8mm 90 35 47/51m
TD.PONGE.09.140 Pongé-9 - Habotai 8mm  140 35 34/38m
TD.PONGE.09.140.N Pongé-9 Teint NOIR - Habotai 8mm  140 35 34/40m
TD.PONGE.10.090 Pongé-10 - Habotai 10mm 90 44 47/51m
TD.PONGE.10.114 Pongé-10 - Habotai 10mm  114 44 47/51m

TWILL PURE SOIE

Larg. gr/m² Pièce

TD.TWILL.10.090 Twill-10mm 90 44 41/51m
TD.TWILL.14.090 Twill-14mm 90 62 41/51m

MOUSSELINE ET ORGANZA PURE SOIE

Larg. gr/m² Pièce

TD.MOUSS.4,5.114 Mousseline 4,5mm  114 20 41/51m
TD.MOUSS.06.114 Mousseline 6mm  114 26 41/51m
TD.MOUSS.06.140 Mousseline 6mm  140 26 41/51m
TD.MOUSC.05.140 Mousseline Crêpon 5mm  140 22 41/51m
TD.ORGAN.24.115.I Organza Ivoire 5,5mm  112 24 34/40m
TD.ORGAN.24.140.B Organza Blanc 5,5mm  140 24 41/51m
TD.ORGAN.24.140.I Organza Ivoire 5,5mm  140 24 41/51m
TD.ORGAN.24.140.N Organza Noir 5,5mm  140 24 41/50m

CREPE DE CHINE PURE SOIE

Larg. gr/m² Pièce

TD.CHINE.10.090 Crêpe-10mm  90 44 41/51m
TD.CHINE.12.090 Crêpe-12mm  90 53 41/51m
TD.CHINE.14.090 Crêpe-14mm  90 62 41/51m
TD.CHINE.14.140 Crêpe-14mm 140 62 47/51m
TD.CHINE.16.140 Crêpe-16mm 140 75 47/51m



LES SOIES AU METRE
Blanc naturel - 100% soie

CREPE GEORGETTE PURE SOIE
					   

Larg. gr/m² Pièce

TD.GEORG.8.090 Crêpe Georgette - 8mm 90 36 41/51m
TD.GEORG.10.140 Crêpe Georgette - 10mm 140 47 34/38m

CREPE SATIN PURE SOIE
					   

Larg. gr/m² Pièce

TD.SATIN.12.090 Satin - 12mm  90  54 41/51m
TD.SATIN.17.140 Satin - 17mm 140  72 40m

BOURRETTE PURE SOIE
					   

Larg. gr/m² Pièce

TD.BOUR.184.140 Bourrette 140 184 41/51m

VELOURS 18% SOIE ET 82% VISCOSE					  
	

Larg. gr/m² Pièce

TD.VEL.200.140 Velours uni 140 200 22/24m
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FOULARDS, ECHARPES EN SOIE
Blanc naturel - 100% soie

PONGE 5 PRE-ROULOTTE - HABOTAI 5MM

TE.PONGE.05.045x045 Foulard Pongé 5 - Habotai 5mm  45 x 45cm
TE.PONGE.05.055x055 Foulard Pongé 5 - Habotai 5mm  55 x 55cm
TE.PONGE.05.090x090 Foulard Pongé 5 - Habotai 5mm  90 x 90cm
TE.PONGE.05.150x040 Echarpe Pongé 5 - Habotai 5mm  150 x 40cm
TE.PONGE.05.180x045 Echarpe Pongé 5 - Habotai 5mm  180 x 45cm
TE.PONGE.05.180x090 Etole Pongé 5 - Habotai 5mm  180 x 90cm
TE.PONGE.05.220x110 Paréo Pongé 5  - Habotai 5mm  220 x 110cm

PONGE 7 PRE-ROULOTTE - HABOTAI 6MM

TE.PONGE.07.090x090 Foulard Pongé 7 - Habotai 6mm 90 x 90cm
TE.PONGE.07.150x040 Echarpe Pongé 7 - Habotai 6mm 150 x 40cm
TE.PONGE.07.180x045 Echarpe Pongé 7 - Habotai 6mm 180 x 45cm
TE.PONGE.07.180x090 Etole Pongé 7 - Habotai 6mm 180 x 90cm

PONGE 9 PRÉ-ROULOTTÉ - HABOTAI 8MM

TE.PONGE.09.045x045 Foulard Pongé 9 - Habotai 8mm 45 x 45cm
TE.PONGE.09.055x055 Foulard Pongé 9 - Habotai 8mm 55 x 55cm
TE.PONGE.09.090x090 Foulard Pongé 9 - Habotai 8mm 90 x 90cm
TE.PONGE.09.150x040 Echarpe Pongé 9 - Habotai 8mm 150 x 40cm
TE.PONGE.09.180x045 Echarpe Pongé 9 - Habotai 8mm 180 x 45cm
TE.PONGE.09.142x009  Cravate montée Pongé 9 - Habotai 8mm 142 x 9,5cm
TE.PONGE.09.040x040 Housse de coussin Fermeture éclair  

Pongé 9  - Habotai 8mm
40 x 40cm

PONGE 10 PRE-ROULOTTE - HABOTAI 10MM

TE.PONGE.10.090x090 Foulard Pongé 10 - Habotai 10mm   90 x 90cm
TE.PONGE.10.180x045 Echarpe Pongé 10 - Habotai 10mm  180 x 45cm

MOUSSELINE 3.5 PRE-ROULOTTE

TE.MOUSS.03.090X090 Foulard Mousseline 3.5  90 x 90cm
TE.MOUSS.03.150X040 Echarpe Mousseline 3.5  150 x 40cm
TE.MOUSS.03.180X045 Echarpe Mousseline 3.5  180 x 45cm
TE.MOUSS.03.180X090 Etole Mousseline 3.5 180 x 90cm
TE.MOUSS.03.220X110 Paréo Mousseline 3.5 220 x 110cm

MOUSSELINE 6 PRE-ROULOTTE

TE.MOUSS.06.090X090 Foulard Mousseline 6mm  90 x 90cm
TE.MOUSS.06.180X045 Echarpe Mousseline 6mm  180 x 45cm



FOULARDS, ECHARPES EN SOIE
Blanc naturel - 100% soie

CREPE DE CHINE 8 PRE-ROULOTTE

TE.CHINE.08.055X055 Foulard Crêpe de Chine 8  55 x 55cm
TE.CHINE.08.150X040 Echarpe Crêpe de Chine 8  150 x 40cm

CREPE DE CHINE 10 PRE-ROULOTTE

TE.CHINE.10.090x090 Foulard Crêpe de Chine 10  90 x 90cm
TE.CHINE.10.180x045 Echarpe Crêpe de Chine 10  180 x 45cm

CREPE DE CHINE 12 PRE-ROULOTTE

TE.CHINE.12.090x090 Foulard Crêpe de Chine 12  90 x 90cm
TE.CHINE.12.180x045 Echarpe Crêpe de Chine 12  180 x 45cm

TWILL 10 PRE-ROULOTTE

TE.TWILL.10.090X090 Foulard Twill 10 90 x 90cm
TE.TWILL.10.150X040 Echarpe Twill 10 150 x 40cm
TE.TWILL.10.142X009 Cravate montée Twill 10 142 x 9,5cm
TE.TWILL.10.180X045 Echarpe Twill 10 180 x 45cm

CREPE GEORGETTE 8 PRE-ROULOTTE

TE.GEORG.08.180x045 Echarpe Crêpe Georgette 8 180 x 45cm

CREPE SATIN 12,5 PRE-ROULOTTE

TE.SATIN.12.090x090 Foulard Crêpe Satin 12 90 x 90cm
TE.SATIN.12.180x045 Echarpe Crêpe Satin 12 180 x 45cm

AUTRES TISSUS

ECHARPE VELOURS

TE.VEL.150X040 Echarpe Velours 150 x 40cm
TE.VEL.180X045 Echarpe Velours 180 x 45cm



TE.DVEL.001 - LEOPARD

TE.DVEL.004 - PAMPA

TE.DSAT.001 - ZEBRA TE.DSAT.002 - DOTS 

TE.DVEL.002 - ART-2

TE.DVEL.003 - PIED DE COQ
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ECHARPES VELOURS DEVORE 
BLANCHES A TEINDRE
180 CM X 32 CM - FOND EN SOIE 18%, VELOURS EN VISCOSE 82%

ECHARPES SATIN DEVORE 
BLANCHES A TEINDRE
180 CM X 32 CM - FOND EN SOIE 18%, SATIN EN VISCOSE 82%



DUS0945

ACCESSOIRES

FIXER
Cadres pour fixer la soie afin de la peindre.

CADRE A TENSION NON REGLABLE: 
CADRE  A ENCOCHE

CADRE A TENSION REGLABLE: 
CADRE A GLISSIERE

BLOCS EN BOIS
kk �Les blocs en bois accueillent les cadres à encoches H 

Dupont ou les cadres à glissière 32x32 et servent de 
support pour rendre votre travail plus agréable en 
stabilisant le cadre.

kk �Équipés de 4 chevilles qui maintiennent les coins du 
cadre, les blocs vous permettent un travail agréable. 
Concentrez-vous sur votre œuvre au lieu de vous 
concentrer pour garder la soie parfaitement droite et le 
cadre stable: les blocs s’en chargent pour vous!

kk Chaque emballage contient 4 blocs en bois H Dupont.
Comment utiliser les blocs en bois?

kk �Lorsque votre cadre est à la bonne grandeur pour 
accueillir votre réalisation, placez les coins du cadre 
dans les chevilles du blocs.

53 x 53 cm • DUS0941
100 x 100 cm • DUS0942
150 x 150 cm • DUS0943

FORMATS

32 x 32 cm • DUS0940
FORMATS

Pour pouvoir travailler, la soie doit être parfaitement tendue.
Il faudra donc utiliser un «métier» ou cadre.

2 TYPES DE CADRES
kk Les métiers à tension non réglable: cadres à encocoche.
kk �Les métiers à tension réglable: cadres à glissière,  

cadres modulables.

kk �La mise aux dimensions se fait par simple emboîtage. 
Rapide et léger, à réserver pour des animations ou des 
démonstrations.

kk �Avec le temps, les assemblages prennent du jeu et 
l’ensemble devient lâche.

kk �La tension s’effectue en faisant coulisser les montants 
les uns par rapport aux autres. Le blocage se fait à l’aide 
d’écrous à oreilles.

kk Ils permettent de tendre vos soies.
kk �Facile d’utilisation, prévoyez un système d’accrochage 

adapté (exemple: griffes).

Sur un cadre non réglable, 
commencez par le milieu  

de chaque montant.  
Placez une punaise tous les 5 cm 

environ, puis tendre le côté opposé.



DUS0959

DUS0966
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CADRE A TENSION REGLABLE: 
CADRE MODULABLE

200 x 60 cm • DUS0944
FORMAT

PUNAISES 3 POINTES
kk Boite de 100 pièces.
kk �Il est essentiel que votre tissu soit efficacement tendu 

sur un cadre à encoche ou cadre modulable à glissières. 
Les punaises à 3 pointes assurent une bonne tension.

kk �Veillez à les placer à intervalle régulier et à les mettre 
côté par côté pour que la tension soit optimale et 
uniforme. Laissez dépasser 1 ou 2 cm, suffisamment 
pour pouvoir placer les punaises sans abîmer une partie 
importante du travail.

kk  �Ainsi, vous pouvez appliquer la peinture normalement, 
elle ne s’accumulera pas dans un creux et votre travail 
sera parfaitement intact.

kk �La fibre doit être tendue mais trop, 
ce qui pourrait nuire à votre travail! 

kk �Lorsque vous avez terminé, retirez 
simplement les punaises avec le bout 
rond d’un couteau.

kk �Pour des soies au mètre, on pourra 
utiliser les punaises. Pour les soies 
déjà cousues en foulard, cravate 
ou autre pièce textile, on préférera 
utiliser les griffes pour la soie H 
Dupont.

GRIFFES POUR LA SOIE
kk Boîte de 24 griffes.
kk �Utilisables avec les cadres à encoches ou cadres 

modulables à glissières, les griffes sont idéales pour 
tendre des pièces de soie qu’il faut peindre entièrement.

kk �Spécialement pour la tension des soies préroulottées 
(cravates, etc.).

kk �Il n’est pas nécessaire de prévoir une marge car les 
griffes sont si fines qu’elles n’empêchent pas la couleur 
de colorer la soie: il n’y a donc aucune trace

kk �On ajoute un élastique dans l’anneau opposé à la griffe 
que l’on punaise sur le cadre.

kk �Répartissez les griffes uniformément pour que la soie 
soie lisse mais sans écarter les fibres. Placez d’abord un 
côté, puis le côté opposé et seulement ensuite, les deux 
derniers côtés.

BARRE À PICOTS + PROTECTION
kk Dimensions: 1 mètre.
kk �Cette barre à picots est en métal inoxydable et est 

munie de nombreux petits picots, permettant de tendre 
la soie en évitant un maximum de l’abîmer.

kk �Elle est adaptable sur un cadre traditionnel s’il est 
pourvu d’une tension réglable. Très pratique, elle vous 
évite le travail fastidieux de placer des punaises et 
permet une tension uniforme de la soie. Ainsi, votre 
réalisation est parfaitement plane et le résultat optimal.

kk �Toutes les barres à picots sont livrées avec une charnière 
piano pour le rangement et surtout pour éviter de se 
blesser en l’utilisant. Prenez les précautions nécessaires 
pour manipuler cet outil!

kk �Fixez la barre sur votre cadre. Ensuite, placez la soie 
délicatement pour ne pas vous blesser!

1 mètre • DUS0955

kk �Le cadre modulable s’ajuste à la taille de votre 
réalisation. Vous pouvez ainsi tendre la soie aisément à 
l’aide de punaises ou de griffes.

kk �Pour créer des foulards et autres accessoires, il est 
indispensable d’avoir une surface plane et lisse. Si vous 
aimez varier les tailles, le cadre modulable est parfait!

kk �Ce châssis réglable accueille vos réalisations de toutes 
tailles. Il est possible de l’ajuster pour créer un intérieur 
de la dimension souhaitée. Vous avez donc un cadre sur-
mesure pour chacune de vos créations!



DUS0503

DUS0504

DUS0501

PREPARER
Pour préparer, conserver et transporter la couleur.

PLATEAU COMPLET
kk �1 plateau, 24 gobelets 30ml, 24 couvercles  

+ 1 compte-goutte gradué 3ml.
kk �Pratique pour faire et conserver les mélanges  

et dilutions de couleurs.
kk Les pots sont stables sur le plateau et gradués en ml.

LOT DE 12 MINI-GOBELETS
kk �Gobelets 30ml en plastique résistant avec couvercles 

(sachet de 12).
kk �Utilisés pour réaliser simplement des mélanges 

ou stocker des couleurs. Tout est à l’abri grâce aux 
couvercles.

kk �Conviennent pour remplacer ceux qui auraient été 
endommagés dans le plateau 24 cases. 

kk �Les graduations vous permettent d’effectuer des 
mélanges directement dans les gobelets. Vous pouvez 
ainsi vous repérer dans les proportions.

COMPTE-GOUTTE GRADUE
kk Contenance 3ml.
kk �Le compte-goutte gradué par 0,5ml H Dupont vous 

permet un dosage optimal de vos couleurs ou 
auxiliaires.



DUS0202

DUS0203

DUS0200

DUS0201
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LOT DE 10 STYCONES
kk Sachet de 10 pièces.
kk �Petit cône en plastique souple qui glisse bien sur le tissu.
kk �En combinaison avec votre burette stycone, les sachets 

de 10 stycones vous permettent de créer votre épaisseur 
de tracé avec un serti, mélange couleur + épaississant, 
décolorant…

kk �Décidez de l’épaisseur du trait au serti.Les stycones sont 
des pointes qui glissent aisément sur le tissu. Coupez le 
plastique à la taille souhaitée.

kk �Les stycones en sachet servent de remplacement pour 
les stycones usagés des burettes correspondantes. Vous 
pouvez ainsi varier l’épaisseur de trait en choisissant 
vous-même à quelle hauteur découper.

kk �Les stycones se nettoient facilement à l’eau ou à 
l’essence F si vous avez utilisé du serti N à l’essence.

DESSINER
Pour dessiner, tracer et écrire.

BURETTE BAGUE NOIRE
kk 30ml.
kk �Utilisée pour le passage du serti (gutta) avec les plumes à vis.
kk �Pour tracer au serti, les plumes à vis sont montées sur la 

burette à bague noire. Votre trait est parfaitement sûr et 
vous pouvez remplir la burette jusqu’à 30ml.

kk �Grâce à la burette souple, la prise en main est bonne 
et le tracé est sûr et précis. Créez ainsi des dessins, 
écritures ou détails à l’aide du serti ou d’autres 
auxiliaires.

BURETTE BLANCHE
kk 30ml.
kk S’utilise avec les plumes normographes à vis.
kk �coupez l’embout fin et enfoncez la plume dans la partie 

plus large. Elle est ainsi fixée sur votre burette et prête à 
l’utilisation avec un serti.

kk �La souplesse de cette burette assure une bonne prise en 
main et ainsi un tracé est sûr et précis. Créez ainsi des 
dessins, écritures ou détails.

BURETTE STYCONE
kk 30ml.
kk �Pour l’application au serti sans plume. Il n’est pas 

nécessaire d’utiliser une plume avec cette burette car 
vous pouvez régler vous-même l’épaisseur de trait.

kk �Coupez l’embout du stycone à hauteur variable en 
fonction de la largeur du trait de gutta que vous 
souhaitez. Pour avoir un trait fin, il suffit de couper le 
cône le plus haut possible.



DUS0508

P.PIPVER0,7P.PIPVER0,5P.PIPVER0,3

DUS0507

FLACON  
+ BOUCHON COMPTE-GOUTTE
Équipé du compte-goutte assorti, le flacon en verre est apprécié 
en peinture sur soie pour doser les auxiliaires, peintures et les 
conserver à l’abri.

kk En verre.
kk Flacon 60ml.
kk �Le compte-goutte et le flacon se nettoient facilement: 

- à l’eau si on a utilisé des peintures H Dupont,  
des auxiliaires à l’eau 
- à l’essence F si vous l’avez utilisé avec des auxiliaires  
à base d’essence.

PIPETTE EN VERRE
Pour appliquer votre gutta.

kk En verre.

Mode d’emploi
kk Remplissez la boule de la pipette à moitié
kk Tenez la comme un stylo pour dessiner vos contours

BOUCHON COMPTE-GOUTTE
kk En verre.
kk Adaptable sur les flacons ronds H Dupont.
kk �Le flacon se nettoie facilement: 

- à l’eau si on a utilisé des peintures H Dupont,  
des auxiliaires à l’eau 
- à l’essence F si vous l’avez utilisé avec des auxiliaires  
à base d’essence.

STYLO SIGNATURE
Apposez votre signature sur votre œuvre grâce aux stylos 
signatures. L’encre ne fuse pas et permet d’effectuer  
le travail de finition.

kk �Pour écrire sur la soie sur laquelle  
ils ne fusent pas.

kk Permet l’ajout de petits détails, signature, etc.
kk Fixage inutile

N°0,3 • P.PIPVER0,3
N°0,5 • P.PIPVER0,5
N°0,7 • P.PIPVER0,7

FORMATS

TEINTES

DUS026*
* = Numéro de teinte

8
Or

9
Bronze

7
Argent

0
Noir

2
Bleu

1
Rouge

4
Vert

6
Blanc



DUS0270

P.CRAYON.D

DUS0290
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FEUTRE AUTO-EFFACABLE
kk Pour dessiner sur la soie.
kk �Il s’efface totalement après 24 heures ou au contact de 

l’humidité, dès la mise en couleur.
kk �Utile pour dessiner, tracer ou mettre des repères sur 

votre tissu avant la mise en couleur.

CRAYON DISPARAISSANT 
AU LAVAGE

kk Pour dessiner sur la soie.
kk �Il s’efface lorsque vous nettoyez votre tissu..
kk �Utile pour dessiner, tracer ou mettre des repères sur 

votre tissu avant la mise en couleur.

PLUME A VIS
Appliquez votre peinture, votre serti ou mélange à l’aide des 
plumes pour un tracé précis et fin. Indispensable en peinture 
sur soie, cet équipement de qualité vous permet un travail 
impeccable.�

kk Elle se visse en force sur les burettes bagues noires 
gravant un pas de vis sur le flacon. Ainsi, la plume est 
solidement fixée.

TJANTING ORIGINAL  
CUVE CUIVRE

kk �Pour la technique du batik.
kk �Outil avec un petit réservoir en cuivre servant à accueillir 

la cire chaude, il est muni d’un fin tuyau à son extrémité 
d’où s’écoule la cire chaude sur le tissu.

kk �Il permet d’écrire et dessiner sur le tissu, comme avec 
une «plume».

kk �Les lignes sont fines et propres, l’application est 
régulière et uniforme,

kk �Il faut le maintenir dans le bain de cire pendant tout le 
temps du travail.

kk Vous pouvez ainsi utiliser votre cire comme un serti.
kk La cuve en cuivre résiste à la chaleur de la cire.

PULVERISER
PULVERISATEUR A BOUCHE

kk Bien adapté pour les petites surfaces.
kk Pulvérisation aussi régulière que le souffle l’est.
kk �Comment utiliser le pulvérisateur à bouche H Dupont? 

Ouvrez le pulvérisateur au maximum pour former 
un angle droit que vous dirigerez vers la surface à 
pulvériser. Placez le grand embout dans la peinture 
(attention à ne pas le placer au fond du récipient, sans 
quoi il ne prendra pas assez bien la peinture). Soufflez 
par coups secs sur une soie placée à la verticale en face 
de l’orifice de sortie du tube.

Fin n°4 • DUS0254
Moyen n°6 • DUS0256
Large n°8 • DUS0258

FORMATS

N°0 - Ø 0,7 mm • DUS0163
N°1 - Ø 1,0 mm • DUS0164
N°2 - Ø 1,5 mm • DUS0165
N°3 - Ø 2,0 mm • DUS0166
N°4 - Ø 2,5 mm • DUS0167

FORMATS



TECHNIQUE: LA CIRE
La cire est un mélange de paraffine et de cire d’abeille. Plus le 
mélange est riche en paraffine, plus il fond à basse température 
et plus il est «cassant» après refroidissement.

UTILISATION DU CHAUFFE-CIRE
La cire chaude posée sur la soie pénètre les fibres et les rend 
imperméables à la peinture des colorants; elles gardent leur 
couleur d’origine (soie blanche ou couleur d’un premier fond 
peint avant la pose de la cire).
Cette technique est idéale pour les débutants, car elle demande 
peu de rigueur. Très ludique elle permet de camoufler des 
défauts éventuels.

Matériel nécessaire:
kk Soie
kk Cadre à punaises
kk Cire à dessiner ou à craqueler
kk Chauffe cire
kk Brosses en soies de porc (plates, rondes ou en éventail)
kk Tjanting pour les traits fins
kk Peintures étuvables
kk �Papier absorbant ou vieux journaux
kk Fer à repasser

DESSIN A LA CIRE
Au pinceau:

kk �C’est la méthode la plus simple mais les traits sont 
grossiers et irréguliers. Elle permet cependant de 
moduler le dessin, celui-ci est plus naturel.

Au tjanting:
kk �C’est un petit instrument composé d’un réservoir de 

cuivre monté sur un manche en bois et équipé d’un bec 
très fin par lequel s’écoule la cire chaude. Il en existe 
plusieurs modèles (voir page 41).

kk �Le trait est plus fin, le dessin plus précis mais aussi plus 
rigide.

kk �Il suffit de laisser quelques instants le réservoir de 

cuivre dans la cire chaude pour que celui-ci se mette à 
température et maintienne ainsi la cire liquide.

kk �Sortez le tjanting de la cire chaude, laissez égoutter 
quelques secondes.

kk �Transportez l’instrument au dessus de la pièce de soie 
en maintenant un bouchon sous le bec pour éviter toute 
coulure sur la soie.

kk �Dégagez l’orifice lorsque que vous êtes prêts à tracer. 
Dès que le tracé est terminé, rebouchez l’orifice du 
tjanting pour éviter les taches.

kk �Dès que la cire se fige, retrempez le tjanting dans la cire 
chaude pour le recharger.

LA POSE DES COULEURS
kk �Posez les couleurs en commençant par les plus claires, 

puis de plus en plus soutenues. Laissez sécher la couleur 
(on peut activer le séchage par l’utilisation d’un sèche-
cheveux réglé sur froid).

kk Pour juger de l’effet, regardez le décor par transparence.

LES CRAQUELURES
Elles permettent de créer un décor, de relier les différentes 
parties de la composition.
Une fois la soie bien sèche:

kk �Passez une couche de cire à craqueler sur toute la 
surface avec une brosse large et plate. Pour ne pas se 
détacher en cours de travail, la cire doit être très chaude 
(sans fumer).

kk Laissez refroidir.
kk �Détachez la soie du métier, froissez-la doucement pour 

former les craquelures.
kk �Retendez la soie, puis passez une couleur s’harmonisant 

avec la couleur du décor général.
kk �Essuyez l’excédent de couleur sur la cire.
kk Laissez sécher.
kk �Avec un grattoir ou une lame non tranchante, ôtez le 

maximum de cire.
kk �Eliminez tout le reste de la cire en repassant le tissu 

entre deux feuilles de papier absorbant (ou vieux 
journaux) le thermostat du fer réglé sur «coton».

Rappel: La cire ne doit jamais fumer.



DUS9970
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AUTRES ACCESSOIRES
CHAUFFE-CIRE ELECTRIQUE

kk 230V-300W avec température réglable (35 à 135°C).
kk Contenance du bac: 300ml.
kk �Permet de fondre / chauffer la cire et de la maintenir 

à la bonne température tout le temps du travail du 
Batik.

kk �Une fois que l’appareil est réglé à la température voulue, 
il maintient cette température exactement. Vous n’avez 
pas à le surveiller! Concentrez-vous sur votre réalisation 
sans vous inquiéter de la chauffe de la cire.

kk �Ne s’utilise pas avec la cire à froid. Le chauffe-cire n’est 
utile que pour la cire en poudre H Dupont.

kk Prise électrique  européenne.

POLYPHANE
kk En rouleau.
kk Couleurs: blanc, opale ou transparent.
kk �Papier adhésif ou non avec protection en plastique sur 

lequel la soie est appliquée pour faire des abat-jours.

DUS09??	� Polyphane blanc adhésif - 30 microns	 En 1,20m - 30/100
DUS09??	� Polyphane opale  adhésif - 30 microns	 En 1,20m - 30/100
DUS09??	� Polyphane transparent adhésif - 30 microns	 En 1,20m - 30/100
DUS09??	� Polyphane blanc non-adhésif - 30 microns	 En 1,20m - 30/100
DUS09??	� Polyphane blanc non-adhésif - 40 microns	 En 1,20m - 40/100



DUS9950

DUS9951

DUS9952

ETUVE
ETUVE PROFESSIONNELLE  
VERTICALE ELECTRIQUE

kk �Modèle vertical avec chauffage électrique intégré et 
retardateur (à commande thermostatique avec coupure 
de sécurité)

kk Prend environ 25m de tissu - jusqu’à 100cm de largeur.
kk �La hauteur est de 35cm pour l’unité de base et 120cm 

pour l’unité supérieure, soit au total 155cm.  
L’espace au sol nécessaire est de 42 x 42cm.

kk �Elle est une unité autonome avec une prise européenne. 
Une fois allumée, il n’y a pas de réglages particuliers. 

kk �Avec arrêt automatique; le processus de fixation est 
terminé dès que l’étuve s’éteint automatiquement.

kk 1.250 Watts.
kk Poids net: ±22kg.
kk Garantie: 2 ans.
kk �Accompagnez votre étuve d’un nouveau tube en carton 

sur lequel vous pourrez placer des réalisations d’un 
mètre - Voir en page 45: DUS9963.

RALLONGE POUR ETUVE  
PROFESSIONNELLE VERTICALE

kk �Pour adapter sur l’étuve professionnelle verticale 
électrique pour augmenter la largeur utile de 50cm. 
Créez des décors en soie de 1,5m de largeur grâce à 
cette rallonge.

kk Prend environ 25m de tissu - jusqu’à 150cm de largeur.
kk �Accompagnez votre rallonge d’un nouveau tube en 

carton, plus haut, sur lequel vous pourrez placer des 
réalisations de plus d’un mètre - Voir en page 45: 
DUS9964.

BASE CHAUFFANTE
kk Pour étuve professionnelle électrique
kk 1.250 Watt



DUS9964

DUS9962

DUS9963

DUS0922 DUS0923
45

TUBES EN CARTON
kk �Le tube en carton se place à l’intérieur de votre étuve. 

Il intervient comme support pour le papier fixage qui 
contient la réalisation.

PAPIER D’ETUVAGE (FIXAGE)
Pour le fixage à l’étuve, placez votre travail dans le papier fixage. 
Celui-ci permet un bon effet de l’étuve sur la couleur H Dupont 
et un résultat optimal.

kk Largeur 1m.
kk Rouleau de 125m.
kk Pour protéger la soie lors de l’étuvage.

Comment utiliser le papier fixage?
kk �Lorsque votre pièce est sèche, placez la dans du papier 

fixage, lui-même enroulé autour d’un tube en carton 
d’une taille adaptée à votre étuve. Fixez avec du ruban 
adhésif.

kk �Dès que l’étuve est préchauffée, soulevez la partie 
supérieure du tube pour placez le tube à l’intérieur 
en prenant soin de mettre l’embout du couvercle à 
l’intérieur du tube.

kk �Une fois votre pièce fixée, attendez le refroidissement 
de l’étuve pour ne pas risquer de vous brûler. Vous 
pouvez maintenant sortir le tube et la réalisation.

kk �Si l’une des couleurs n’était pas suffisamment sèche, pas 
de tracas. Le papier de fixage va absorber l’excédent de 
peinture sans abîmer la réalisation.

kk �Si vous avez mis de la cire sur votre tissu, étuvez 
simplement et le papier fixage absorbera la cire. Une 
fois votre tissu sorti, plus rien ne restera de la cire.

DUS9963 • 1065mm (diamètre 50mm; épaisseur du carton 5mm)
DUS9964 • 1585mm (diamètre 50mm; épaisseur du carton 5mm)

FORMATS

PUBLICATIONS
LIVRES EN FRANCAIS
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ISABELLE LACHAUSSEE
Administrateur  
i.lachaussee@clay-and-paint.com / T +32 43 45 99 66 / M +32 476 30 01 62 / F +32 43 45 99 69

MONICA LOPES
Commerciale international  
m.lopes@clay-and-paint.com / T +352 27 99 18 98 / M +352 661 10 13 30 / F +32 43 45 99 69

NATALIA CHUKALINA 
Commerciale international  
n.chukalina@clay-and-paint.com / T +49 561 520 450 12 / M +49 172 1515 748

CAROLINA PAZOS 
Commerciale Amérique latine 
malospazosmichell@yahoo.com / T +56 222 426 667 / M +56 973 825 414

FABIENNE BOVY
Responsable laboratoire 
f.bovy@clay-and-paint.com / T +32 43 45 99 68 / F +32 43 45 99 69



Rue du Dossay, 3 - 4020 Wandre (Liège) 
BELGIQUE

T +32 43 62 19 90 - F +32 43 45 99 69

info@clay-and-paint.com
www.clay-and-paint.com

MERCI


